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Kalibrierzertifikat 2024040

Wartung und Justierung eines Aerosolgenerators

Kunde: LMT ~ Leschke MeRtechnik GmbH
Fritz-Lindemann-Ring 10
15234 Frankfurt (Oder)

Kalibriergrund: Wartung: [ Reparatur: |
Messgeratedaten: Hersteller: LMT GmbH / TOPAS GmbH
Typ: ATM 226 L
Inventar Nr.: 040 [ o
Serien Nr.: 226 08 02 449 S
Disen Nr.: 89 =
Priifungsumgebung: Temperatur: 20,5 °C relative Feuchte: 51,3 % Abs. Druck: 1010,7 hPa e
Priifgerdte und Priifmittel: 5
letzte Zertifikat Nachste
Messtechnik | Typ N et e et Nummer | Kalibrierung o
Durchflussmesser | TSI 4143 41432039003 08/2024 ohne 08/2025
Digitalmultimeter HAMEG HM 8011-3 11842P21168 07/2024 2405870 07/2025
Partikelz&hler Sonderkal Klotz
R Kiotz AMA 15742 03/2024 Bolaraisiaidh 03/2025
Verdunnungssystem | DIL 554 554 05 01 303 01/2024 2024010 01/2025
Klimamessgerat testo 622 39502449/ 206 06/2024 2024058 06/2025

QS5 Verweis. Die LMT-Leschke Messtechnik GmbH arbeitet nach dem Qualititsmanagement System SO 9007, Einsicht in
das QM-Handbuch und die Verfahrensanweisungen kann einem Inspektor auf Wunsch gewdhrt werden. Die Urkunden finden
Sie auf www.leschke-messtechnik.de.

Rickfiihrbarkeit: Die Zeriifikate zu den bei uns eingesefzten Priifgeraten, Priifmitteln und Partikelstandards finden Sie als
Download auf www.leschke-messlechnik de. Die fir die Kalibrierung verwendelen Messeinrichtungen werden regeimaiig
kalibriert und sind riickfihrbar auf die nationalen Normale der PTB Deutschiand oder auf andere nationale Normale. Wa keine
nationalen Normale existiaren, entspricht das Messverfahren den derzeit gliltigen technischen Regeln und Normen.

Geritezustand vor der Wartung/ Justierung:

Neugerat: L]
Innerhalb der Toleranz: X
AuBerhalb der Toleranz: []
Reparatur erforderlich: O
ausgefiihrte Wartungs-/ Reparaturarbeiten:
Grundlage fir die Priifung ist die inferne Prifvorschrift AA04
1. Elektrische und mechanische Funktionen gepruft 2]
2. Geratereinigung ]
3. Dichtigkeitsprifung 4|
4. Prufung des Volumenstromes: Soll 60-320 I/h Ist: 60-320 Ith  [4
5. Prufung Stromversorgung: Ist: 12,11 V/DC B
8. Filter ermeuert |
7. elektrische Prufung nach DGUV-V3 (BGV A3) X
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Anzahlkonzentration

Partikel/cm3 Partikel/cf
gesamt: >108 2.8.1012
0,3 bis 0,5um: 1,5.107 42.1011
0,5 bis 1,0um: 8-106 2,3-1011
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Partikelgréenverteilung des ATM-Aerosals DEHS

| Prifungsergebnis / Technische Spezifikation erfdllt

ia X nein [ ]

empfohlene Rekalibrierung:
Datum der Kalibrierung:

10/2025
18.10.2024
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Priifprotokoll 20240401
Nachweis Gber die Priifung elektrischer Gerate nach DGUV-V3 (BGV A3)
Kunde: LMT — Leschke MeRtechnik GmbH

Fritz-Lindemann-Ring 10
15234 Frankfurt (Oder)

verwendetes Hersteller:; Benning
Priifgerat: Modell: ST 710
SN: 05J-0624
Zertifikat Nr.: KSW 2305919 E
Sichtpriifung: <
Grundlage fir die Prifung ist die intere Prifvorschrift AAZ6 O
bestanden nicht bestanden =
Gehause [ O =
Anschlussleitung/ Stecker < O E
Biegeschutz/ Zugentlastung D4 ] O
Uberlastung/ unsachgemafer Gebrauch  [X J
Unzuléssige Eingriffe/ Anderungen = £
Verschmutzung/ Korrosion X L]
Freie Kuhlsffnungen = ]
Sicherheitsaufschriften & O
Aerosolgenerator
ATM 226
Inv. Nr.- 040 Kaltgeratekabel
SN: 226 08 02 449
[ SK1— Schutzleiteranschiuss
SK Il - Schutzisolierung if::t: 1 1
SK Il - SELV: PELV :
Schutzleiterwiderstand Res
SK1(<0,3 Q) Ree (Q) 0,16 0,10
Isolationswiderstand Riso
SKl1z1MQ Riso (MQ) >19,99 >19,89
SKllz2 MQ
Schutzleiterstrom lpe
SK (< 3,5 mA) Ire (MA) 0,80 /
Beriihrungsstrom la
SK Il (< 0,5 mA) IREVY . :

QS Verweis: Die LMT-Leschke Messtechnik GmbH arbeitet nach dem Qualitdtsmanagement System IS0 8007, Einsicht in das

QM-Handbuch und die Verfahrensanweisungen kann einem Inspektor auf Wunsch gewdhrt werden. Die Urkunden finden Sie
auf www.leschke-messtechnik.de.

Rickfihrbarkeit: Die Zertifikate zu den bei uns elngesetzien Frurgeraten, Friifmitteln und Partikelstandards finden Sie als
Downioad auf www.leschke-messtechnik de. Die fir die Kalibriarung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmésig
kalibriert und sind Riickfiihrbar auf die nationalen Normale der PTE Deutschiand oder auf andere nationale Normale. Wo keine
nationalen Normale existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit giltigen technischen Regeln urd Normen.

| Prifungsergebnis / Technische Spezifikation erfallt ja X nein []
empfohlene ndchste Prifung; 10/2025
Datum der Prifung: 18.10.2024 LMT Leschke Meltechnik GmbH
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18284 Frankfurt
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