Kalibrierzertifikat
Wartung und Justierung eines Aerosolgenerators

2024092

Kunde: LMT — Leschke Meftechnik GmbH
Fritz-Lindemann-Ring 10
15234 Frankfurt (Oder)

Kalibriergrund: Wartung: Reparatur:

Messgeritedaten: Hersteller: TOPAS GmbH
Typ: ATM 228
Inventar Nr.: PM 082
Serien Nr: 228 1903 415
Dusen Nr.: 2260

Prifungsumgebung: Temperatur: 21,3 °C

Priifgerdte und Priifmittel:

Q8 zertifiziart nach
150 9001:2015
Zertifikat Nr. A1523GER

relative Feuchte: 52,5 %  Abs. Druck: 1010,6 hPa

Messtachiniic Typ Seriennummer Kalilzg;fung ﬁ?rﬂr:: K:rliiﬁlp:rt:gg_
Durchflussmesser TSI 4143 41432039003 0872024 ohne 08/2025
| Digitaimultimeter HAMEG HM 8011-3 11942P21168 07/2024 2405870 07/2025
::;::;1:'2; Kiotz AMA 15742 03/2024 S::f’::::;;‘:; 03/2025
VerdUnnungssystem | DIL 554 554 05 01 303 01/2024 2024010 0112025
Klimamessgerat testo 622 39502449/ 206 06/2024 2024058 06/2025

QS Verweis: Die LMT-Leschke Messtechn
QM-Handbuch und die Verfahrensan
auf www leschke-messtechnik. de.

Gerdtezustand vor der Wartung/ Justierung:

Neugerat:

Innerhalb der Toleranz:
Aulerhalb der Toleranz:
Reparatur erforderlich:

ausgefiihrte Wartungs-/ Reparaturarbeiten:

Grundiage fir die Prifung ist die interne Priifvorschriff AAO4

1. Elektrische und mechanische Funktionen gepriift
2. Geratereinigung

3. Dichtigkeitsprufung

4. Profung Stromversorgung: Ist: 12,11 VDG

5. Filter erneuert

6. Sicherheitsventil gepruft

7. elektrische Prifung nach DGUV-V3 (BGV A3)

Materialverbrauch:

1Stuck Filter

4 Frankfurt (Oder)

D

ik GmbH arbeitet nach dem Qualitatsmanagement Systern 1SO 9001. Einsicht in das
weisungen kann einem Inspektor auf Wunsch gewdhrt werden. Die Urkunden finden Sie
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E-Mail: Info
Internat:

xsstechnik.de

CERTIFICATE




Messwerte
Bewertung
Volum ; 2 et 50/ 0,92 i. 0.
enstrom des ATM 228 in Abhangigkeit vom Vordruck 500/ 2 89 )
Vordruck (mbar)/ Volumenstrom (/min): | 1000/ 4,03 o)
Vordruck (mbar) fir nominalen Volumenstrom 1074 e
von 4,17 Ifmin (250 I/h): T
Aerosolkonzentration bei 500 mbar Vordruck »
5
und 1,2um Referenzpartikelgroge: | 4.0 10 fast

Zertifikat Nr. A1523GER

Q8 zertifiziert nach
180 9001:2015
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empfohlene Rekalibrierung: 10/2025
Datum der Kalibrierung: 18.10.2024

15234 Frankfurt

LMT Leschke Melltec
Fritz-Lindemann-Ri. 0
(i oher

Kalibrierzedifikat 2024092
SILMT Birodateien\Service\LMT Gerate\2024\ATM 228 19 03 415 docx
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Q5 zertifiziert nach
150 9001:2015
Zertifikat Nr. A1523GER

Priifprotokoll 2024092/1
Nachweis tber die Priifung elektrischer Gerate nach DGUV-V3 (BGV A3)
Kunde: LMT Leschke Mefitechnik GmbH

Fritz-Lindemann-Ring 10
15234 Frankfurt (Oder)

verwendetes Hersteller: Benning
Priifgerit: Modell: ST710
SN: 05J-0624
Zertifikat Nr.: KSW 2406700 E
Sichtpriifung: <[
Grundiage fir die Priifung ist die interne Prifvorschrift AAZE Q
bestanden nicht bestanden —
Gehause | L] =
Anschlussleitung/ Stecker 24 O e
Biegeschutz/ Zugentlastung X O H
Uberlastung/ unsachgemaBer Gebrauch [ [
Unzulassige Eingriffe/ Anderungen X [
Verschmutzung/ Korrosion i
Freie Kuhlsffnungen X ]
Sicherheitsaufschriften Y L
Aerosolgenerator ]
ATM 228E Kaltgeratekabel
SN: 228 19 03 415
SK | - Schutzleiteranschluss
SK Il - Schutzisolierung i‘l’:“‘z' 1 1
SK lll - SELV: PELV me
Schutzleiterwiderstand Ree
B St o Rre (Q) 0.13 0,07
Isolationswiderstand Ryso R
SK |21 MQ (h;;;’) >19,99 >19,99
SKllz2MQ
Schutzleiterstrom Ipe
SK | (< 3,5 mA) refmiy 089 !
Beriihrungsstrom s
SK Il (< 0,5 mA) btmA) ! !

QS Verweis: Die LMT-Leschke Messtechnik GmbH arbeitet nach dem Qualitatsmanagement System 150 9007, Einsicht in das
QM-Handbuch und die Verfahrensanweisungen kann einem Inspektor auf Wunsch gewahrt werden. Die Urkunden finden Sia
auf www. leschke-messtechnik. de.

Rickfihrbarkeit: Die Zertifikate zu den bei uns eingesetzten Priifgeralen, Prifmitteln und Partikelstandards finden Sie als

Downioad auf www.leschke-messtechnik de. Die fiir die Kalibrierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelméafig y
kalibriert und sind rickfihrbar auf die natinnalen Marmala der PTR Boutashland oder aul ariuens nativngie Normale. Wo keing

nationalen Normale existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit giilfigen technischen Regeln und Normen.

| Pritfungsergebnis / Technische Spezifikation erfallt ja e 8 e [ e =]
empfohlene nachste Prifung: 10/2025

LMT Leschke MeRtechnik Gmot
Fritz-Lindemann-Ring 1

[£Y)

Datum der Prifung: 18.10.2024

15234 Frankfor (2=
Tel.0335/68 57 16375 D33
Email. inif3imi-anline &

L

e
Prifung dyrchgeflihrt von-M Kulish

A8 57 167
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