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Kalibrierzertifikat-Nr.: 2405876

Calibration certificate no.: 2405876

Kalibrierdatum

15. Jul.
Date of calibration el

N

bl 115317-70805120032
Number
G t

cgenstand Function Generator
Item
Hersteller
Manufacturer Vohemt
¥p FG 708S
Type
ID - Nr.
ID - No. )
Serien - Nr.

7
Serial No. 0805120032
Auftrags - Nr.
24-2

Order No. 2y
Auftraggeber LMT Leschke MeRtechnik GmbH
Customer
Justierung / Reparatur Ohne
Adjustment / Repair ~ Without

Siehe Bemerkungen auf Seite 2
See remarks on page 2

Kalibrierergebnis
Result of calibration

Anzahl Seiten

Hiermit bestdtigen wir, dass das durchfiithrende
Kalibrierlabor ein Managementsystem nach ISO/IEC
17025:2018 eingefiihrt hat. Die Urkunden finden Sie
auf www ksw-kalibrierservice.de

Dieser Kalibrierschein dokumentiert, dass der
genannte Gegenstand nach firmeninternen
Vorgaben gepriift und gemessen wurde. Die fiir die
Kalibrierung verwendeten Messeinrichtungen
werden regelméRig kalibriert und sind riickfihrbar
auf die nationalen Normale der Physikalisch
Technischen Bundesanstalt. Wo keine Normale
existieren, entspricht das Messverfahren den
derzeitig giiltigen technischen Regeln und Normen.
Alle erforderlichen Messdaten sind auf der(n)
nachfolgenden Seite(n) dieses Zertifikats aufgelistet.
Dieser Kalibrierschein darf nur vollstdndig und
unverandert weiterverbreitet werden.
Kalibrierscheine ohne Signatur sind ungiiltig.

We hereby confirm that the performing calibration
laboratory has introduced @ management system in
accordance with ISO/IEC 17025:2018. You can find
the certificates at www.ksw-kalibrierservice.de

This calibration certificate documents that the item
described was tested and measured according to
internal company specifications. The measuring
devices used for calibration are calibrated regularly
and are traceable to the national standards of the
Physikalisch Technische Bundesanstalt. Where no
standards exist, the measuring method corresponds
to the currently valid technical rules and standards.
All required measurement data is listed on the
following page(s) of this certificate.

This calibration certificate may only be distributed
completely and unchanged. Calibration certificates

4 : .
Number of pages without a signature are invalid.
Amador Cabos atthigs Friefieric
23.07.2024 M.5c. Dipl. Ing

Laborleitung

dat
Ausstellungsdatum Bicedof Iohotetins

Date

Verantwortlicher
Responsible person

KSW Kalibrierservice GmbH Bankverbindung:
Berliner Sparkasse
IBAN: DE70 1005 0000 0190 9950 92

SWIFT-BIC: BELADEBEXXX

Hauptstrafle 13
D-10317 Berlin

Handelsregister: HRB 2238808 Telefon:
E +49.30.55397 467
info @ksw-kalibrierservice.de Fax:

www.ksw-kalibrierservice.de +49.30.554 91 117



Sonstiges / Other

Temperatur
Temperature
Prozedurname
Procedure name
Prozedurversion
Procedure Rev.

23,00 °C +/-2K

FG-7085

Bemerkungen / Remarks

Bei Anlieferung innerhalb der Toleranz. / At delivery within tolerance.

Verwendete Normale / Standards Used

Seriennummer Beschreibung

Kalibrierdatum Zertifikatsnummer

Serial-No. Description Cal Date Certificate-no.
883431/021 RHODE&SCHWARZ UPA AUDIO ANALYZER 24.07.2023 2305921
MY40013658 Agilent 53131A Universalzahler 18.04.2024 2403258
MY48000437 Agilent 34411A 6 1/2 Digit Multimeter 15.12.2023 2309880

100275 ROHDE&SCHWARZ URE3 RMS/PEAK VOLTMETER 20,10.2022 52699-D-K-15115
300103 Rohde & Schwarz RTE1102 Oszilloskop 27.03.2024 0001-300740057
602778 Pendulum GPS-89 GPS controlled Frequency Standard 11.04.2023 2303037

Testergebnisse / Results

Siehe Seiten 3 bis 4
See page 3to 4

Zertifikat / Certificate: 2405876

Nummer / Number: 115317-70805120032

Seite / Page: 2 von 4



Blatt 2 zum Kalibrierschein 2405876

KSW-ID:

1. Frequenz

115317-708051

20032

Sollwert

Istwert

Abweichung_

Q0O HZ
100,00 Hz

100000 MHz

-0,014 %

5. U4, Betriebsart "Sine"

f=1kHz an 50 Ohm

"8,00000 MHz | 7,099663 Wiz 0,000 %
2. Uberschwingen "SQUARE" Upp= 100 mV
Frequenz Istwert
........... iMHz 1 ...35% .
......... 0kHz f....38% .|
100 Hz 2,5 %
3. Anstiegszeit "SQUARE" an 50 Ohm
Frequenz Istwert
1,0 MHz 9,1ns
4. Amplitude "SQUARE" an 50 Ohm
Frequenz Sollwert Istwert
1 kHz 1,00V 1,051V
Sollwert Istwert Abweichung_
OV 1089 mY
............ 010V ..t..0106V
........... 100V ... 105V
502V 549V

15.07.2024

KSW Kalibrierservice GmbH

KSW

Kalibrierservice GmbH
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Bezugspegel ist Ugr = 1,00 V / 1 kHz (Sinus) an 50 Ohm

Frequenz

Sollwert

Istwert

Abweichung

...............................

6. Dampfung (1 kHz an 50 Ohm)

Dampfung:

7. Betriebsart "Triangle"

8. Offsetspannung

Klirrfaktor (1V /1 kHz an 50 Ohm): 0,14 %
-20 dB: -19,93 dB
-40 dB: -40,04 dB
-60 dB: -59,91 dB
Frequenz Sollwert Istwert
1 kHz 1,00V 0,855 V
Einstellung Istwert
.......... z 9184V —9,86\/
.......... A9V I8N
. 0.05mv 0.0 4mv...
B - () SR 494V
9,92V 9,92 V

15.07.2024

KSW Kalibrierservice GmbH

End of Certificate

KSW

Kalibrierservice GmbH
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