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Kalibrierzertifikat 2025108
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Kunde: LMT — Leschke MeRtechnik GmbH
Fritz-Lindemann-Ring 10
15234 Frankfurt (Oder)

Kalibriergrund: Wartung: [X] Reparatur: [
Messgerdtedaten: Hersteller: Markus Klotz GmbH
Typ: abakus mobil air E
Inventar Nr.: 108 <
Serien Nr: 15862 O
Geratesoftware: AIR STD 3.21 ™
Kalibriercode aktiviert:  nein =
Priiffungsumgebung: Temperatur: 21,8 °C relative Feuchte: 57,4 %  Abs. Druck: 993,0 hPa E:J
Qo
Prﬂfgarata und Prufmrtlal-
© Messtoct Tvp T etme
S e e e e U [ B Efee PR i 1 + | e 4 "'-I(III:II'II{'I.I!H\.. ;F
Partmehrahler Sundurkal Kiulz
i minm— Klotz AMA 15742 0372024 Raliaciizedtt 03/2025
Oszilloskop HAMEG HM 1004-3 11531741 07/2024 2405955 07/2025
Durchflussmesser TSI 4040 40402038075 082024 ohne 08/2025
| Digitalmuliimeter HAMEG HM 8011-3 11942P21168 07/2024 2405870 07/2025
Stoppuhr Hanhard Prisma 400 009 0112025 2025008 01/2026
Klimamessgerat testo 622 39502449/ 206 06/2024 2024058 06/2025
Verwendete Famkel-GrbBanstandards
| Partikelgrofe (um) ‘Toleranz (+ pm) Chargen-Nr. |  Datum Zertifikat |  Ablauf Datum
0,320 0,008 PS-ST-B1051-1 12/2023 12/2025
0,513 0,008 PS-ST-B1032-1 122023 1212025
1,046 0,016 PS-ST-L2658-1 04/2023 0412025
1,998 0,031 PS-5T-L1186 04/2023 04/2025
9,990 0,091 WS0273.2311 03/2023 03/2028

QS Verweis. Die LMT-Leschke Messtechnik GmbH arbeilel nach dem Qualitdismanagement System [SO 9001. Einsicht in
das QM-Handbuch und die Verfahrensanweisungen kann einem inspekior auf Wunsch gewilhrt werden. Die Urkunden finden
Sia auf www. laschke-messtechnik.de,

Riickfihrbarkeit: Die Zertifikate zu den bei uns eingeseizien Prifgerdten, Priimitteln und Partikelstandards finden Sie als
Download auf wvaw. leschke-messtechnik de. Die fir die Kalibmerung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmaliig
kalibriert und sind rickfithrbar auf die nationalen Normale der PTB Deutschland oder auf andere nationale Normalae. Wo keine
navonalen Normaile existeren, enisprichl das Messvermahren den derzell guitigen (echrischen Kegein und Normen.

Partikel: Zur Kalibrierung werden Partikel der Firma BS5-Partikel GmbH eingesetzt. Berechnungsindex = 1,59 bei A = 589 nm).

Klassifizierung: National Institute of Standards and Technology (NIST) Community Bureau of Reference (CBR).
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150 8001:2015
Zertifikat Nr A1523GER

Gerdtezustand vor der Wartung/ Justierung:

Neugerat: C
Innerhalb der Toleranz: B4
Auferhalb der Toleranz: B
Reparatur erforderlich: O
ausgefiihrte Wartungs-/ Reparaturarbeiten:
Grundlage fir die Prifung ist die interne Prilfvorschrift AAD3
1. Elektrische und mechanische Funktionen geprift X
2. Spannungen Uberpruft X w
3. Durchflussmenge Oberprift 28,3l/min 2,8limin [] IE
4 Sensor auf Dichtigkeit geprift X O
5. Gerateinterne Uhr geproft X =
6. Kalibrierung mit Latexpartikel GréRenstandards X b
7. Geratekennzeichnung =
8. Filter erneuert x E
9. Lithiumbatterie emeuert X 3]
10.Druckerrolle erneuert Bd
11.elektrische Prifung nach DGUV-V3 (BGV A3) &
weiter Arbeiten: Sensor gereinigt
Materialverbrauch:
HEPA Filter: X Latexpartikel Grokenstandard: X
Lithiumbatterie: | Druckerrollen: X
Kalibrierung des Partikelmessgerites:
_Akzeptanzbereich Ist-Wert Bewertung
Grundrauschen: 10 - 150 mV 59 mv i. 0.
‘Nullzshlrate: : 0 Plef 0 Plcf i. 0.
Empfindlichkeit/ H&nlmahg_ranza. 0,3 pm 0,3 ym i. 0.
‘Probenahmevolumen: = | 28,3 l/min £ 5% 28,3 Umin i 0.
PID-FIownlnshllungen ETART Fluw 50-150 165 i. 0.
: i PID. W | 500 - 600 510 i. 0.
min. Flow gfmmﬁsﬁéﬁﬁ Vi 26,4 Umin 0.
Flow Adjust | 100 - 200 186 =
Gomsnes e enee e s Datum | aktuelles Datum 09.01.2025
Zeitsteuerung o I.Fhrzeit aktuelle Uhrzeit 12:07:47 i. 0.
s L imar|  Timer 60 Sek. + 1 Sek. 60,0 Sek.
Parﬁkelqrﬁ!!ankallbriumn des Sensors/ instellungen:
‘Mess- - Partihelgrﬁ&a Spannung in mv o ‘Spannung in mV o
_kanal inpm | vor der Wartung/Justierung | nach der Wartung/Justierung | = BeWertung
1 0,3 97 97 .0,
2z 0,5 358 356 i 0.
3 1,0 956 958 i. 0.
4 20 1365 1365 i. 0,
5 50 2806 28086 i. 0.
6 10,0 4158 4158 i0.
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Priifung der Zihlrate:

Priifungsverfahren: Priifung der vom Sensor erfassten Partikelanzah! durch

(11

QS zertifiziert nach
150 80012015
Zertifikat Nr. A1523GER

, direkten Vergleich mit

einem Referenzsensor. Die Abweichung des Priiflings vom Referenzgerét soll 10 % als Akzeptanzknterium nicht dbersteigen.
aloszifloskop.

Die Pritfung erfolgt mittels Zweikan

2 e ¥ S Akzeptanzkriterium erfiillt

Sl Prﬁ'&mﬂnl . : Ja Nein
0,320 pm Zahleffizienz 50% + 20 % X

0,513 ym_Zahleffizienz 100% + 10 % X

Das o. g. Partikelmessgerdl wurde auf Grundlage das Priméarzertifikates des Geraleherstellers justiern! und kalibriert.
Die Kalibrierung erfolgte In Anlehnung an die geltenden Normen: ISO 21501-4:2018 und VDI 2083 Blatt 3.1 und 3.3.

Es wird hiermit beslatigl, dass dieses

fachgerecht gewartet wurde und den Anforderungen fir Messungen nach
der DIN EN I1SO 14644, der VDI 2083, der EU GMP Richtiinie ANNEX 1 und dem US Federal-Standard-209E entspricht

[Prafungsergebnis / Technische Spezifikation erflt:

empfohlene Rekalibrierung:
Datum der Kalibrierung:

Kalibrerzertifkat 2025108
Z\Service\LMT Gerate'\2025\ama 15

Fritz-Lin

B62.doc

w234 Frankfurt

01/2026
09.01.2025

[Dder)

LMT Leschke MeBtechnit :mpH
Fritz-Lindemann-Rini

34 FeElkiugo..
Tel.. O i 1 E TSR 557 150
Kalibrierung durchgefuhmt'vai Wy Leschke
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QS zertifiziert nach
i IS0 8001:2015
Zerifikat Nr A1523GER
Priifprotokoll 20251081
Nachwei ie Pri lektrischer Geréte nach DGUV-V3 (BGV A3
Kunde: LMT - Leschke Meltechnik GmbH
Fritz-Lindemann-Ring 10
15234 Frankfurt (Oder)
verwendetes Hersteller: Benning
Priifgerit: Modell. ST 710
SN: 05J-0624
Zertifikat Nr.: KSW 2406700 E
Sichtpriifung: <L
Grundlage fdr die Priffung ist die interne Priffvorschrift AA26 O
bestanden nicht bestanden u
Gehause 5] s
Anschlussleitung/ Stecker X N e
Biegeschutz/ Zugentlastung X ] L
Uberlastung/ unsachgemaler Gebrauch [ O o
Unzulassige Eingriffe/ Anderungen B O
Verschmutzung/ Korrosion L]
Freie Kuhlsffnungen & (|
Sicherheitsaufschriften = O
Luftpartikelzéhler
abakus maobil air
IN: 108 CEE Netzkabel
A SN: 15862
SK | - Schutzleiteranschluss
SK Il — Schutzisolierung i?hun' 1 1
SK lll — SELV: PELV i
Schutzleiterwiderstand Ree
SK1(<0,3 Q) Ree(Q) 0,08 0,12
Isolationswiderstand Riso R
SK121MQ M"; >19,99 >19,99
SK 1l 22 MQ 1¥0)
Schutzleiterstrom lee
SK1 (< 3,5 mA) Ipe (MA) 0,44 /
Beriihrungsstrom s
SK Il (0,5 mA) i 4 !

QS Verwels: Die LMT-Leschke Messtechnik GmbH arbeilet nach dem Qualitdismanagement System ISO 0001. Einsicht in
das QM-Handbuch und die Verfahrensanweisungen kann einem Inspekior auf Wunsch gewshrt werden. Die Urkunden finden
Sie aul www.leschhke-messiechnik.de.

Riickfiihrbarkeil: Die Zerlifikate zu den bei uns eingeselzten Priffgeraten, Prifmitiein und Partikelstandards finden Sie als
Download auf www laschke-messtechnik de. Die fiir die Kalibrierung verwendeten Messeinrchtungen werden regeim&Big
kalibriert und sind riickfahrbar auf die nationalen Normale der PTE Deutschland oder auf andere nationale Normale. Wo keine
nationalen Normale existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit gilltigen technischen Regein und Normen.

|aF'rﬁf|Lihg'se'r'gobnis.f Technische Spezifikationerfullt: = ja B ' nein [J
empfohlene néchste Prufung: 01/2026
Datum der Prmung_. 09.01.2025 LMT Leschie Meltechnik GmbiH

Fritz-Lindemann-Ring 10
16234 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335/ 68 57 181 Fax; 0335/66 57 162

élair. Indemimit-anling.eu

Prufung durchgefihrt von W. Leschke
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LMT - Leschke Mefitechnik GmbH

Fritz-Lindemann-Ring 10, 15234 Frankfurt (Oder)




